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, PREZZO
DESCRIZIONE UM QTA UNITARIO PREZZI

CENTRALE TERMOFRIGORIFERA COMUNE

Prog. Codice Descrizione dell'opera u.m. Quantita

Fornitura, posa in opera, avviamento e collaudo dei seguenti materiali
Incluso tutto quanto necessario per una installazione a regola d'arle

1,01 NPMO1 'Isompa di calore da esterno aria/acqua in versione alta

it in esecuzione silenziata, con compressori scroll

ad elevala efficienza, ventilatori assiali con DCPX di serie
(senza opzione J), batlerie esterne rame-alluminio con
ranghi a dii ridoMo, i lato impi a

piastre ottimizzato per il funzionamento ad alle

temperature di evaporazione e a carico parziale. i
basamento, la slrutlura e |a pannellalura sono in acciaio
zincato trattato con vernici poliestere anticorrosione

Unila mono-circuile frigorifero con compressori tandem
progettate per fornire il massimo rendimento a pieno

carico, garantendo elevate efficienza anche ai carichi
parziali. Regolazione a microprocessore, completo di
tastiera e display LCD. Senza kit idronico

Potenza frigorifera 158,1 kW (A35/W18) - EER 3,51

Potenza lermica 127,4 kW (A7/W35) - COP 4,14
[Alimentazione elettrica 400V/3/50Hz. Certificazione Eurovent
AERMEC mod. NRBO602°H°E°°°00 o equivaiente cad 1
D di:

- Pompa singola bassa prevalenza + riserva

- Dispositivo riduzione corrente di spunlo

- Gruppo di antivibranti in gomma, da montare sotto al
basamenlo dell'unita
- Scheda di inlerfaccia RS-485 per sistemi di supervisione
con protacollo MODBUS. L'accessorio AER485 permette
Finte; delle schede 2
lequipaggiano le macchine Aermec delle serie RV - NW -
NS - WS - WF - NXW - WRL ad una rete di comunicazione
a dislanza con standard eletirico RS485

- Controllo cenlralizzalo VMF-E6 cad 1
1,02 MA_00.080.0005  |Cperaio imptanlista livello C3 o 160
[Smantellament e rimoziom in cenlrale termica e negli ambienti (caldia,

i idraulici, impianto eletrico

Oneri per conferimento in impianti aulorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non paricolosl:

1.03 1C 27.050.0100 e |- nfiuti misti delrattivita di coslruzione e demolizione (CER 170804)
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi,
il giudizio di issibilita in discarica rilasciato dal
laboratario di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
100 kg 50
[Serpatoi Inerziall verticall per acqua calda, in acciaio nero con
verniciatura eslerna anliruggine, condizioni d'esercizio massime 6
bare 99 °C, pleli di coil i in poliuretano da
100 mm con guscio in PVC termoformato
1.04 1M.04.040.0010.c |- 10001 cid 1
1,05 NPMO2 Circolatore circuito 1 tto e raffr
GRUNDFOS MAGNA3 D 65-150 F (G=21mc/h; H=12mca; Alm
230/1/50; Ass. max. 1410W) cad 1
Addolaitor d'acqua a scambio di ioni a 1 colonna, costruili in
maleriaii resistenli alla corrosione e adalti per uso alimenlare,
‘corredali di dispositivi per rigenerazione automalica a lempo o a
volurme, di i ia con i, resine e sale per
[prima rigenerazione
|Srandezze (m¥h: portala ima - m°fr: ita di
1,08 1M.03.060.0010.a |- igenerazione a tempo - 3 mh - 230 m°x°fr cad 1
Apparecchi per dosaggio di prodotti fimanti circuilo tecnolagico
1,07 1M.03.080.0050.a |- pompa dasaltice eleltronica da 1,5 I/, 12 bar completn di
con accesson cad 1
1,08 TM.03.060.0050.b |- contatore a impulsi DNTS cad 1
o dssabbiglore mod:. GIGROFILTER CE 120 A cortuccm
inlercamblatile. Filtro a
Ire pezzi. Complelo di elemento fillranle in filo avvolto di polipropliene
atossico
ismlza coiantl, con capaciti di fillragone 50 micron
cad 1
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1M.13.110.0130.a

Disconnettori in ottone a zona di pressione ridotta conlrollabile =
IPN10. Corpe in ottone, attacchi flletiati

Temperatura massima di esercizio pari a 65°C.

Differenziale di pressione di intervento paria 1,4 mca
(Grandezze (DN: dii i

- DN15

cad

110

1M.13.110.0040

(Gruppo di ri i di:
manometro. Campo di regolazione: 0,3+4 bar
Pressione massima in entrata: 16 bar
Temperatura massima d'esercizio: 70 °C

Gi (DN: di i :DN15

filtro, valvola di non ritorna,

Valvole di sicurezza per acqua, in oftone, qualificala e tarata
I.SPESL.-PN10O

Savrapressione 10%, scarto di chiusura 20%.

Campo di lemperatura: 5+110 °C

Tarature standard: 2,25-25-27-3-35-4-45-5-54-6 bar
Grandezze (DN: dia i

1.1

1M.13.100.0010.a

- DN15

1,12

1M.04.020.0030.0

Vasi d'espansione a membrana, conformi a direttva PED 2014/868/UE,
condizioni d'esercizio massime 30 °C e 6 bar (4 fino a 50 )

Grandezre (1. capacii).

- 150 )

[

1,13

1M.13.010.0020.0

Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN40. Aftacchi fileftali fipo|

[gas F/F. Corpo in olione, slelo in otlone, slera in ottone, maniglia a leva in|
|ulluminio. Grandozzo (DN: diamelro nominale):

- DN15

cad

1,14

1M.13.020 0020 b

[\Valvole a farfalla in ghisa lipo wafer LUG - PN16

Corpo in ghisa sferoidale

Stelo in acciaio inox, farfalla in ghisa sferoidale con riveslimento in
Rilsan, leva in alluminio

Guarnizioni in EPDM.

Grandezzo (DN: diamelio nomingle)

- DNES

cad

Valvole di rilegno in acciaio a disco lipo waler - PN10/40
[Corpo in acciaio galvanizzato, sedi di tenuta in acciaio inox, disco
In acciaio inox, molla in acciaio inox. Grandezze (DN: diamelro nominale):

115

1M,13.050.01000

- DN65

cad

1.18

IFillri in ghisa con cestello in acciaio inox Inter con lappo

di scarico sul coperchio - PN16
Corpo in ghisa, coperchio in ghisa, cestello in acgciaio inox,

uarnizioni del tipo senza amianto. Grandezze (DN: di; inale)
1M.13.130.0010.9 | DN6E5

cad

1,17

1M.13.140.0020.1

Ghinli antivibranti in gomma, altacehl flangiali - PN10
Corpo: EPDM, anima in acciaio, bulloni in acciaio.

Grandezze (DN: diametro nominale):

- DN65

1.18

1M,04,060.0020 b

Manomaetri:

- per acqua con quadrante 80 mm ad aliacco centrale e indice di
riferimento, di ricciolo e rubinetto con Nangetia di prova

cad

P

Termomelri:

1,19

1M.04 060.0010.b

- da tubazione con quadrante 80 mm a gambo radiale, completo di

|EDZZe“U

cad

TUBAZIONI ED {SOLAMENTI

Tubazioni in acciaio zincalo senza saidatura filetlale UNT 10255
|serie leggera, complele di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con
i filettali o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,
guarnizioni e staffaggi

| prezzi unitari includ sia per

sopra indicali sia per sfridi, e devono essere applicati alla
lunghezza misurata sull'asse

Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):

1.20

M1 02000103

+ DN15 x 2.3 mm

25

Tubazioni in acciaio inox AISI 304 elettrounite, complete di
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e i
| prezzi unilari includono i i sia per

sopra indicati sia per slridi, e devono essere applicati alla
lunghezza misurata sull'asse

Diamelri (DN diametro nominale x spessore, in mm):

121

1M.14.030.0010.m

- DNBS x 2,0 mm

130
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DESCRIZIONE um QTA UNITARIO PREZZ|

C ione per con 0 espansa a cellule
chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita y
minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 mm
| prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice tearica
ricavala dalla lunghezza misurata sull'asse lubo per la

i enza esterna dell
| prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibenlazione di
raccorderia e pezzi speciali (valvolame € apparecchiature da
computare a parte), sigillatura giunle, barriera vapore per tubazioni
fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, siridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro
esterno tubo [diamelri non indicali: prevedere immedialamente
superiore] - DN: diamelro nominale lubazione):

1.22 1M.16.070.0050.g |- 25 x 76 mm - DNGS (doppio strato per spessore tatale inlamento S0mm) m 260

Coibentazione per tubazioni con elaslomero espanso a cellule
chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita p
minimo 7.000, in guaine o laslre spessore minimo 9 mm

| prezzi unitari al metro devono essere applicali alla lunghezza
misurata sull'asse lubo, quelli al metro quadro di superfice leorica

dalla Jung sull'asse tubo per la
enza esterna dell'elastomero
| prezzi unitari incl una i ione per: coi ione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchialure da
compulare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per lubazioni
fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro
esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente
superiore] - DN: diamelro nominale tubazione):

1.23 1M 16.070 00208 |- 8x 22 mm - DN15 m 325

Aumenti di prezzo per (initure a coibentazioni per tubazioni

Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme
peciali ( e apparecchiature da e a parte),

sigillatura giunli a lenuta d'acqua per lubazioni ubicate all'esterno,

materiali di fi i i vari di io e sfridi

Tipi di finiture:

1M.16.090.0010.a |- gusci o lamine in pve m? 325

1M.16.090.0010.b |- famignno in aliuminio 6/10 m* 130

[N}
i

)
h

IMPIANTO ELETTRICO CENTRALE TERMICA dettaglio vedi
pag 22 relazione elettrica di dettaglio

1,26 NPMOS Rifacimento impianlo elettrico centrale termica incluso:
- quadro elettrico da parete in resina IP65;
- lubazioni e passerelle;

- cavi e derivazioni di impianto;
- aiacciamento ulenze in campo

|Inclusa stesura progetto e schemi costruttivi. a corpo 1
1 DI CLIMA’ ION UNE
Prog. Codice Descrizione deil'opera um, Quantita
Eorm(ura, posa in opera, e dei i materiaﬁ‘
incluso tutto quanto necessario per una installazione a regola d'arle

Venliconvettori a 1 batteria carenati verlicali, composti da filtro

i ile, batteria in rar inio, bacinella

venlilatore centrifugo, comando a 3 velocila, mobile in lamiera
verniciata, piedini e mensole

(Grandezze (W: polenza di raffrescamenlo sensibile con aria °C 26
UR 50% e acqua °C da 7 a 12):

2,01 1M 10.010.0010.c |- altre 2100 fino a 2900 W cad 53
Marca AERMEC, mod. FCZ300AS o equivalente
iedini cad 53

Valvole per terminali con servocomandao on-off o modulante 24 V o
220 V, micro-interruttore e comando manuale

Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale):

2,02 1M.17.010.0010.b |- a 2 vie - DN20 cad 53
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PREZZO

DESCRIZIONE um QaTa’ UNITARIO PREZZI
2,03 1M 17 060.0010.¢ |Crono-lermostato i con 3 regimi pi
er comando remolo @ lay digitale con batteria cad 53
arca AERMEC, mod. VMF-E19+VMF-E2Z o equivalenle
2,04 inlerfaccia utenle it 53

[Detentori cromali.
Attacchi a squadra, pressione di esercizio paria 10 bar
[Campo di temperalura: 5+100 °C
(Grandezze (DN: diametro nominale):
205 1M.13 160.0020b |- DN20 cad 53

Valvole a slera in ottone a passaggio tolale - PN40. Attacchi flietiati tipo
[pas F/F. Corpo in ottone, slelo in otlone, sfera in ottone, maniglia a leva in

alluminio. Grandezze (DN: diamelro

2,08 1M.13.010.0020.h |- DN20 cad 108
NP Creazione di rete scarico per i i (da i e 3

punlo di scarico) cad 53
NP Awvviamento e collaudo ventilconvetion s 1

[Radiatori in alluminio con o senza aperture fronlali con profondita
fino a mm 100 e altezza fino a mm 800, pressione massima
d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, compleli di raccordi,
guarnizioni e staffaggi
(Grandezze (polenza lermica nominale secondo UNI-EN 442 - mm:
altezza elementi - n°; numerao di colonne):

2,07 18,10.030.0020.1 |- oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne KWW ]

Valvole automaliohe di sfogo arna
Altacchi a squadra, pressione di esercizio paria 10 bar.
Temperatura di esercizio paria 115 °C.

Grandezze (DN: diamelro

2,08 1M 13.160.0030.4 |- DN15 cad []
'Valvole per terminali con ser on-ofl 0 24Vo
220 V, micro-inlerrutiore e comando manuale.
(Grandezze (lipolagia - DN: di nominale):

2,09 1M.17.010.0010.a |- a 2 vie - DN15 cad []

Delenlori cromali

Attacchi a squadra, pressione di esercizio pari a 10 bar.
Campe di lemperalura: 5+100 °C

Grandezze (DN: diametro nominale):

210 1M.13.160.0020.a |- DN15 cad 9

211 1M.17.060.00%0.a |- lermoslalo ambiente cad [

TUBAZIONI ED ISOLAMENTI
Tubazioni in acciaio inox AISI 304 elettrounite, complete di
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e slaffaggi

| prezzi unitari i i sia per comp
sopra indicali sia per sfridi, € devono essere applicati alla
i sull'asse.
Diametri (DN diametro nominale x spessore, in mm):
.42 1M.14.030.0010.8 |- DN15 x 2,0 mm m 185
1M.14.030.0010.c |- DN20 x 2.0 mm m 156
R 1M.14030.0010.e |-DN25x 2.0 mm m 130
£ 1M.14.030.0010.g |- ON32 x 2.0 mm m 104
. 1M.14.030.0010.1 |- DN40 x 2.0 mm m LAl
217 1M.14.030.0010k |- DNS0 x 2,0 mm m 78
218 1M.14.030,0010m |- DN85 x 20 mm m 65
Coibentazione per con P a cellule
chiuse, resistenza alla fliamma classe 1, fattore di permeabilila p
minimo 7.000, in guaine o lastre spessare minime 19 mm
| prezzi unitari al metro devono essere applicali alla lunghezza
misurata sull'asse tubo, quelli al melro quadro di superfice teorica
ta dalla i sull'asse tubo per la
esterna dell A
| prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di
raccarderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da
[computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni
fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi
G ze (mm: sp minimo per il diametro
eslerno lubo [diametri non indicati: prevedere immediatamenie
superiore] - DN: diametro nominale tubazione):
[ 218 1M.16.070.0040:a_|- 19 x 22 mm - DN15 m 195
20 1M.16.070.0040.b |- 19 x 28 mm - DN20 m 156
| 221 1M.16.070.0040.c_J- 19 x 35 mm - DN25 m 130
__.22 1M.16.070.0040.d |- 19 x 42 mm - DN32 m 104
223 1M.16.070 0040.e_|- 18 x 48 mm - DN40Q m 91
224 1M.16.070.0040.f |- 19 x 60 mm - DN5S0 m 78
235 1M.16,070.0040.g |- 19 x 76 mm - DN65 m BS

Aumenli di prezzo per finilure a coibenlazioni per lubazioni

Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme

speciali {valvalame e apparecchiature da computare a parte),

sigillatura giunli a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno,
iali di fi i ivaridi io e sfridi

Tipi di finiture:

2,26 1M 16.090 0010.a_|- gusci o lamine in gve m? 325
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DESCRIZIONE um QTaA UNITARIO PREZZI
IMPIANTO ELE UNE
2,27 NPMO06 Nuova linea di alimentazione ventilconvetiori e radiatori piano terra inclusi
cavi, vie cavi con tubazioni rigide per installazione a vista, interruttore dil
protezione e allacciamenti terminali utenze
a corpo 9
2,28 NPWMO7 Nuova linea di ali i i tori, unila di ilazi e
radiatori piano primo inclusi cavi, vie cavi con tubazioni rigide per
Installazione a vista, interrutlore di protezione e allacciamenti terminali
utenze
S.copo. 1
AGNI
BAGNO DISABILI PIANO TERRA
FPO di lavabo disabill completo di rubinetto a leva allungata,
NP |scarico, piletta e materiale di completamento cad 1
FPO di wc disabill completo di relativo sedile € materiale di
NP completamento cad 1
FPO di cassetta di scarico per muratura completa di placca di
jcomando ad azionamento pneumatico finitura bianco e
NP componenti pre-wall cad 1
FPO di barra ribaltabile in alluminio con finitura bianco per disabili
NP 107x800x848 cad 1
FPO di corrimano orizzontale ¢ veticale in alluminio con finitura
NP bianco misure 670x100x70 mm cad 2
Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante
sistema a collettore, con tubo in muitistrato, per distribuzione di
acqua fredda e calda dimensionato secondo UNI 9182, compreso
il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e
adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza
115078 muraria
015078b] lavabo cad 1
[015078d] vasa cad 1
Rele di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con
tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate
passante a terra e/o a parste secondo il tragitlo pili breve sino a
raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del
bacchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria
015080 cad 2
]BAGNO SPOGLIATOIO FEMMINILE PIANO TERRA COMITATO
BERGAMO
FPO di lavabo a colonna completlo di rubinetto,scarico, piletta e
NP materiale di completamento cad 1
FPO di we completo di relativo sedile e materiale di
NP completamento cad 2
FPO di cassetta di scarico per muralura completa di placca di
NP comando ad azionamento manuale con finiture bianco cad 2
FPO di piatto doccia classe ¢ antiscivolo dim 70x70 cm,
miscelatore ad incasso per doccia kil con asta 148mm con finitura
NP cromata ad ampio getto cad 1
Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante
sistema a colleltore, con tubo in multistrato, per distribuzione di
acqua fredda e calda dimensionato secondo UNI 9182, compreso
il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e
adduzione idrica, della posa dei sanilari, rubinetteria e I'assistenza
15078
015078b] lavabo cad 1
115078d) vaso cad 2
D15078a] doccia cad 1
Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con
tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate
passante a terra e/o a parete secondo il tragitto pid breve sino a
raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del
boccheltone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria
015080 cad 4
BAGNO SPOGLIATOIO MASCHILE PIANO TERRA COMITATO
BERGAMO
FPO di lavabo a colonna completo di rubinetlo,scarico, piletta e
NP materiale di completamento cad 1
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NP

FPO di we complelo di relativo sedile e matenale di
completamento

cad

NP

FPO di cassetta di scarico per muratura completa di placca di
comando ad azionamento manuale con finiture bianco

cad

NP

FPO di pialto doccia classe ¢ antiscivolo dim 70x70 cm,

cromata ad ampio getio

miscelatore ad incasso per doccia kit con asta 148mm con finilura

cad

015078

Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante
sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di
acqua fredda e calda dimensionalo secondo UN| 9182, compreso
il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e
adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinelleria e 'assistenza
muraria

015078b] lavabo

cad

(115078d] vaso

cad

[015078a] doccia

015080

Rete di scarico realizzata allinterno di un bagno standard, con
tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollale
passante a terra e/o a parete sscondo il tragitto piu breve sino a
raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del
boccheltone di raccordo, del sifoname e dell'assislenza muraria

cad

|BAGNO PIANO PRIMO PARTI COMUNI

NP

FPO di lavabo a colonna completo di rubinetto,scarico, piletta e
materiale di completamento

cad

NP

FPO di we completo di relalivo sedile e materiale di
completamento

cad

NP

FPO di cassetta di scarico per muratura completa di placca di
[comando ad azionamento manuale con finilure bianco

cad

NP

FPQ di piatto doccia classe ¢ anliscivolo dim 100x70 ¢m,

cromata ad ampio getto

miscelatore ad incasso per doccia kit con asta 148mm con finitura

cad

1015078

Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, medianle
sistena a colletlore, con tubo in multistrato, per distribuzione di
acqua fredda e calda dimensionato secondo UNI 9182, compreso
il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e
adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubineiteria e I'assistenza

015078D] lavabo

cad

015078d] vasa

cad

[015078a] doccia

cad

015080

Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con
tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate
passante a terra efo a parete secondo il tragitto piu breve sino a
raggiungers i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del
boccheltone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria

cad

BAGNO Pl Rl COMITATO HIN LAN

NP

FPO di lavabo a colonna complsto di rubinetto,scarico, piletta e
maleriale di completamento

cad

NP

FPO di wc completo di relativo sedile e materiale di
complstamento

cad

NP

FPO di cassetta di scarico per muratura complela di placca di
comando ad azionamento manuale con finiture bianco

cad

015078

Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante
sislema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di
acqua fredda e calda dimensionato secondo UNI 9182, compreso
il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico
adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza
muraria

015078b] {avabo

cad

{015078d] vaso

cad

015080

Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con
tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate
passante a terra e/o a parete secondo il tragitto piu breve sino a
raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del
bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria

cad
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IMPIANTO ELETTRICO (per consistenza e marche di

rifer vedere dettaglio pdf allegato)

TOTALE IMPIANTO ELETTRICO PIANO PRIMO ac 1
TOTALE IMPIANTO ELETTRICO PIANO TERRA ac 1
TOTALE IMPIANTO ELETTRICO LOCALI ACCESSORI ac 1
TOTALE QUADRO E LINEA GENERALE ac 1
TOTALE IMPIANTO ELETTRICO ESTERNI ac 1

|IMPIANTO FOTOVOLTAICO (per consistenza e marche di
ifer vedere dettaglio pdf allegato)

TOTALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ac 1

TOTALE IMPIANTO ACCUMULO FOTOVOLTAICO ac 1







